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IL SUONO

Il suono è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione. Tale vibrazione, si propaga 
nell’aria, raggiunge l’apparato uditivo dell’orecchio che, tramite un complesso meccanismo interno, crea una 
sensazione “uditiva”. I suoni percepibili dall’orecchio umano vanno da 16 Hz a 16 Khz. 

IL SUONO HI-FI E STEREO

La definizione “alta fedeltà” e “stereofonia” anche se spesso sono in stretta relazione tra loro, impropriamente 
vengono a volte utilizzate senza chiara distinzione per riferirsi al medesimo prodotto auditivo, ma il loro 
corretto significato è sostanzialmente differente:

•	 ALTA FEDELTA’: con questo termine ci si riferisce ad una riproduzione del suono (e quindi ad un ascolto) 
che aderisce maggiormente alla fonte originaria per tutto lo spettro sonoro (frequenze).

•	 STEREOFONIA: E’ la riproduzione di suoni ben distinti provenienti da due fonti o sorgenti (destra e 
sinistra) 

La perfetta riproduzione si realizza, pertanto, utilizzando una coppia di diffusori ad alta fedeltà collocati di 
fronte all’ascoltatore in stereofonia.
Gli impianti in stereofonia vengono generalmente realizzati con amplificatori a 2 canali operanti a impedenza 
costante (4/8/16Ω).

SONORIZZAZIONE MONOFONICA

Al contrario della stereofonia, gli impianti monofonici non puntano alla potenza o alla fedeltà di riproduzione 
ma piuttosto alla diffusione uniforme del suono su ampie superfici. L’impiego di impianti “mono” è tipico nei 
negozi, ristoranti, chiese, sale conferenze, parcheggi, centri commerciali ..  insomma in tutte quelle situazioni 
dove si richiede musica di sottofondo e possibilità di comunicare annunci alla clientela.
Nel PA SYSTEM vengono generalmente utilizzati diffusori di bassa potenza collegate in monofonia ad 
amplificatore specifici che operano a tensione costante (50/70/100V).

La pressione sonora, più comunemente indicata come 
“Livello di volume” è un valore indicato ed espresso 
in dB. E’ compresa tra la soglia di udibilità (pressione 
debole) e soglia del dolore (pressione forte)

Infrasuoni

16 Hz 16 KHz

Suoni Udibili Ultrasuoni
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CARATTERISTICHE ACUSTICHE AMBIENTALI

Qualsiasi sorgente sonora può essere riprodotta in ambienti chiusi e aperti con effetti differenti. Le pareti di 
una sala causano riflessioni delle onde sonore, in luogo aperto invece si diffondono senza incontrare nessun 
ostacolo. Di conseguenza, in ambiente chiuso, la sonorità risulta più elevata e prevalentemente indiretta, in 
luogo aperto il suono si diffonde esclusivamente per via diretta. I due suoni, diretto ed indiretto, rappresentano 
pertanto due aspetti del suono fondamentalmente differenti.

Nel realizzare un impiano di amplificazione audio va tenuto presente lo spazio da coprire e quindi la potenza 
che i diffusori dovranno sviluppare per coprire tale area.

In spazio aperto la potenza è il fattore principale in quanto il suono si diffonde senza ostacoli e si disperde 
man mano si allontana dalla sorgente sonora.

Al chiuso vanno cosiderati più fattori quali ad esempio l’altezza dell’altoparlante, il suo cono di diffusione, le 
eventuali zone d’ombra e l’area di ascolto ottimale (che viene generalmente considerata a 1,5mt di altezza 
dove mediamente vi sono persone in ascolto)

EFFETTO LARSEN

E’ uno dei classici problemi che si riscontrano durante una installazione audio, specialmente nelle chiese o in 
luoghi chiusi. E’ una sorta di fischio insopportabile che i diffusori possono emettere. Ciò si verifica se il suono 
emesso dai diffusori ritorna al microfono ad un livello pressochè uguale a quello del suono originario. Si può 
ovviare a questo inconveniente agendo sui controlli di sensibilità, di volume o di tonalità dì un amplificatore, 
oppure intervenendo sull’orientamento degli altoparlanti che in nessun caso dovranno difforndere in direzione 
del microfono o comunque collocati nelle immediate vicinanze di questo. Esistono processori “antilarsen” in 
grado di analizzare la frequenza di ritorno e di eliminarla automaticamente annullando di fatto il fastidioso 
fischio. Il primo accorgimento che in genere andrebbe adottato è di posizionare il microfono dietro i diffusori 
se il problema dovesse persistere suggeriamo di consultare un tecnico audio.

2 mt

1,5 mt

Area ascolto ottimale

Area d’ombra Area d’ombra
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STUDIO DEL SISTEMA DI SONORIZZAZIONE
Prima di procedere alla scelta dei prodotti da utilizzare nel proprio inpianto audio è necessario analizzare 
attentamente alcuni aspetti che influenzeranno sulla potenza e il numero di diffusori da utilizzare.

1.	 Stabilire le esigenze dell’utilizzatore
2.	 Analizzare l’ambiente da sonorizzare
3.	 Scegliere i diffusori secondo le dimensione dell’ambiente,dal messaggio da trasmette (parole / musica) 

e dal livello di rumore di fondo.
4.	 Definire gli ingressi sonori (microfoni, lettori DVD etc)
5.	 Scegliere un amplificatore idoneo, secondo il numero e la potenza dei diffusori e con ingressi sufficienti 

ad occogliere tutte le sorgenti sonore ed eventualmente valutando le diverse zone da coprire.
6.	 Analizzare il sistema di collegamento per gli altoparlanti e determinare la sezione dei cavi

Funzioni richieste 
all’impianto

Scelta
amplificatore

Sezione cavi
collegamento

Scelta tipo
di collegamento:

Tensione costante o
Impedenza costante

Lunghezza
Linee

Potenza 
impegnata

N° diffusori
Controllo volume su 
singoli o gruppi di 

diffusori

Scelta
diffusori

Scelta sorgenti
sonore:

Mic - Line - etc.

Natura
Ambiente

Ambiente 
interno o esterno

Tipo di messaggio
da trasmettere

Tipo di istallazione
(soffitto o parete)

Dimensioni
ambientali

Analisi caratteristiche 
acustiche ambientali

COME SI COLLEGANO I DIFFUSORI?
Nel realizzare un impianto audio occorre identificare inanzitutto il risultato che si vuole ottenere: nei semplici 
impianti per sottofonti musicali o annunci si predilige generalmente il collegamento di apparecchiature 
che operano in “tensione costante”; il suono sarà di bassa potenza, in monofonia e generalmente si 
posizioneranno più diffusori allo scopo di coprire uniformemente l’area designata.
Per impianti più potenti ed esigenze di suoni stereofonici, ci si avvale di amplificatori e diffusori a “impedenza 
costante”. Ma come si collegano i diffusori in questi due tipi di soluzioni? e come si calcola la potenza 
corretta di amplificatore e diffusori? Le pagine successive mostreranno le logiche di collegamento.
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IMPIANTI A IMPEDENZA COSTANTE

Questo tipo di collegamento non permette di limitare singolarmente la potenza di ogni diffusore ma consente 
di ottenere rese maggiori. La regola principale da rispettare è che l’impedenza totale degli altoparlanti deve 
essere compatibile con le impedenze gestite dall’amplificatore al quale gli altoparlanti verranno collegati 
(generalmente 4, 8, 16Ω). Se si utilizza un solo diffusore l’abbinamento è immediato ma se vengono impiegati 
più diffusori, il valore dell’impedenza verrà sommata o divisa a seconda del tipo di collegamento (seriale o 
parallelo). Ecco due esempi di collegamento:

Prestate attenzione affinchè la potenza totale dei diffusori sia uguale o superiore a quella dell’amplificatore.
Nel caso in cui la potenza totale fosse inferiore all’amplificatore si rischierebbe di danneggiare i diffusori.

Fino a che si utilizzano pochi diffusori è facile raggiungere i 4, 8, 16Ω richiesti dai comuni amplificatori ma 
impiegando più diffusori sarà necessario optare per un tipo di collegamento misto seriale/parallelo che ci  
permetta di ottenere l’impedenza desidarata. Ecco un esempio:

+

-

Totale = 16Ω

Totale = 4Ω

Totale = 4Ω con potenza totale di 400W

4Ω

16Ω 16Ω 16Ω16Ω

4Ω 4Ω 4Ω

Collegamento in serie
Le impedenze si sommano.

In questo esempio i 4 diffusori da 4Ω potranno essere collegati ad un 
amplificatore che gestisce connessioni a 16Ω.

Collegamento in parallelo
Le impedenze si dividono.

In questo esempio i 4 diffusori da 16Ω potranno essere collegati ad un 
amplificatore che gestisce connessioni a 4Ω.

Collegamento misto seria-
le/parallelo

In questo esempio l’impe-
denza dei diffusori da 4 
e 8Ω si somma (essendo 
collegati in serie). Poi i 4 
blocchi di diffusori, collegati 
in parallelo, dividono la loro 
impedenza raggiungento 
una impedenza totale di 4Ω.

Attenzione
La potenza totale dei diffusori appartenenti ad ogni singolo gruppo dovrà essere la medesima (nell’esempio ogni gruppo è da 100W). IN questo modo il suono risulterà 
omogeneo.

2 diff  x 8 Ω = 16 Ω 4 diff  x 4 Ω = 16 Ω 2 diff  x 8 Ω = 16 Ω

+

-

+

16 Ω

8Ω
4Ω

4Ω

4Ω

4Ω

8Ω

8Ω 8Ω

-

100W

50W 50W

50W 50W

25W

25W

25W

25W
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IMPIANTI AD TENSIONE COSTANTE
E’ il tipo di impianto monofonico realizzato in negozi, sale conferenze, chiese e in qualsiasi ambiente si renda 
necessaria una diffusione uniforme del suono su con la massima semplicità di installazione ed impiego.
Si utilizzano solo 2 fili che partendo dall’amplificatore, arriveranno fino all’ultimo diffusore. Sull’amplificatore 
andrà collegato un filo al morsetto “com” (comune) e l’altro filo al morsetto riportante 50V, 70V o 100V 
(successivamente spiegheremo la differenza). I due fili faranno tutto il giro dell’impianto e a questi verranno 
connessi i diffusori o meglio i trasformatori di cui ogni diffusore dovrà essere munito. Generalmente, i diffusori 
di questo tipo, possiedono un selettore dal quale settare la potenza di riproduzione, dal valore minimo, al 
massimo supportato dal trasformatore.
In pratica, collegati agli stessi 2 fili principali, vi saranno un certo numero di diffusori, anche diversi tra 
loro, persino con diversa potenza. Il segnale dell’amplificatore raggiungerà il trasformatore presente in ogni 
diffusore e sarà il trasformatore a fornire la potenza desiderata.
Quando si agirà sul volume dell’amplificatore, si alzerà o abbasserà il volume di tutti i diffusori in proporzione.
Importante: la somma della potenza massima dei diffusori deve essere uguale o minore della potenza 
massima dell’amplificatore. 

Esempio: Nello schema riportato, l’amplificatore fornisce 60W di potenza e sta sfruttando una connessione 
a 100V. Vi sono 3 diffusori identici collegati, ognuno con il trasformatore settato su diversa potenza. Il potenza 
totale dei diffusori è di 35W quindi l’amplificatore è in grado di gestirli senza problemi. 

60W

2
0

W

5
W

10
W

Esempio 2: Tutti gli altoparlanti sono collegati in parallelo all’uscita dell’unità di potenza, quindi se si renderà 
necessario un ampliamento dell’impianto sarà estremamente semplice aggiungendo altri diffusori. Usando 
altoparlanti con il trasformatore potremmo attribuire ad ogni singolo altoparlante la potenza ideale per la zona 
in cui sarà posizionato.  Nelle illustrazioni successive viene mostrata la possibilità di aggiungere o togliere 
diffusori dall’impianto realizzato. L’unico accorgimento richiesto sarà che la potenza dell’amplificatore dovrà 
essere adeguata alla potenza totale dei diffusori.

com com

15W 10W

10W10W

10W 15W 10W 10W 6W

6W10W20W10W

100V100V

PRIMA: All’impianto erano collegati 5 diffusori per un totale di 
55W. L’amplificatore scelto era da 60W.

DOPO: All’impianto sono stati aggiunti e tolti dei diffusori. Ora 
la potenza potale richiesta è di di 87W. In questo caso basterà 
cambiare l’amplificatore ma l’impianto (a livello di cavi) rimarrà 
inalterato.

A
m

plificatore 60W

A
m

plificatore 100W
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50V/70V/100V ... quale scegliere?
Amplificatori e diffusori PA supportano generalmente diversi tipi di connessione (50, 70, 100V). Se 
l’amplificatore sfrutta lo stesso tipo di collegamento dei diffusori, la potenza disponibile ai diffusori sarà quella 
nominale dell’amplificatore. Se invece vengono collegati diffusori ad amplificatore con impedenza diversa, 
la potenza erogata risulterà differente. Riferitevi alla tabella sottostante per verificare gli effetti delle diverse 
combinazioni.

CAVI DI COLLEGAMENTO
In un impianto a 100V, maggiore è la distanza dei diffusori dall’amplificatore, maggiore dovrà essere la 
sezione dei cavi. Differenziamo i cavi “montanti”(che sono i 2 fili principali che provengono dall’amplificatore) 
dai cavi di “linea” che compongono le derivazione e collegano gli altoparlanti ai cavi montanti.

VANTAGGI DI UN IMPIANTO A TENSIONE COSTANTE:
Ecco alcuni vantaggi che spingono ad utilizzare questo tipo di amplificazione dove non è richiesta la 
stereofonia:

Semplicità di installazione: 2 soli fili (dall’amplificatore fino all’ultimo diffusore)

Espandibilità dell’impianto: E’ possibile aggiungere o togliere diffusori senza rifare l’impianto base.

Amplificatori multifunzione: Essendo destinati a reception, sale conferenze o luoghi pubblici, gli amplificatori 
“PA” incorporano generalmente più ingressi e sono quindi in grado di miscelare 
microfoni e musica senza dover ricorrere ad apparecchi esterni.

Amplificazione multizona:   Alcuni amplificatori “PA” possono gestire 2, 4 o addirittura 6 zone in maniera 
indipendente con volumi separati e possibilità di gestire quale segnale audio 
inviare alle singole zone.

Uniformità di diffusione:       I diffusori impiegati sono di bassa potenza e destinati a diffondere il suono nelle 
immediate vicinanze. Per questo motivo vengono impiegati più diffusori a 
copertura uniforme di qualsiasi ambiente.

Versatilità d’impiego: 	 Grazie ai numerosi tipi di diffusori disponibili è possibile sonorizzare qualsiasi 
				    ambiente: dal piccolo ufficio al campo sportivo.

Amplificatore
100V 70V 50V

100V Amplificatore eroga potenza nominale. Amplificatore eroga metà della potenza Amplificatore eroga 1/4 della potenza

70V Non corretto: amplificatore sovraccarico Amplificatore eroga potenza nominale. Amplificatore eroga metà della potenza

50V Non corretto: amplificatore sovraccarico Non corretto: amplificatore sovraccarico Amplificatore eroga potenza nominale.

D
if

fu
so

ri

Montante Linea Montante Linea
500W 4 mmq 1,5 mmq 6 mmq 2,5 mmq

250W 2,5 mmq 1 mmq 4 mmq 1,5 mmq

120W 1,5 mmq 1 mmq --- ---m
ax

 5
00

m
t

m
ax

 1
00

0m
t

com

100V

A
m

plificatore 100W

15W 10W 10W

Cavi montanti

Cavi di linea

6W



10

COME COLLEGARE I DIFFUSORI ALL’AMPLIFICATORE
Le regole da rispettare durente il collegamento di diffusori in impianti a tensione o impedenza costante 
sono state spiegate nelle pagine precedenti. Lo schema sottostante mostra degli esempi di collegamento 
all’amplificatore. In ogni caso si sfrutta il morsetto “com”(-) e il morsetto relativo al tipo di segnale desiderato.
Sfruttando il collegamento a impedenza costante dovrete collegare i diffusori in serie/parallelo per raggiungere 
l’impedenza finale desiderata(nell’esempio 8 Ohms). Sfruttando collegamenti a tensione costante 
(nell’esempio 70V o 100V) dovrete solo preoccuparvi che la potenza dell’amplificatore sia sufficiente per i 
diffusori impiegati.

TRASFORMATORI IN DIFFUSORI A TENSIONE COSTANTE
Negli impianti a tensione costante (25/50/70/100V) è necessario utilizzare diffusori provvisti di trasformatore. 
I trasformatori possono accettare un solo tipo di connessione (esempio 100V) o diversi tipi di connessione 
(esempio 50/70/100V) in questo caso disporranno di morsetti o contatti per i diversi tipi di collegamento.

I trasformatori generalmente possiedono un selettore che permette di scegliere la potenza che esso erogherà 
al diffusore. In questo modo, a parità di volume dell’amplificatore, ogni diffusore collegato potrà essere 
settato per lavorare a piena potenza, a metà potenza, ad un quarto.

Collegamento 8Ω Collegamento 70V Collegamento 100V

I diffusori dovranno essere 
collegati in serie e/o parallelo per 
raggiungere l’impedenza di 8Ω.

- - -+ + +

I diffusori potranno essere aggiunti 
o tolti all’impianto semplicemente 
collegandoli ai due fili.

I diffusori potranno essere aggiunti 
o tolti all’impianto semplicemente 
collegandoli ai due fili.

com

10W 5W

20W20W

5W

100V

Esempio 2: In questo esempio tutti i diffusori sono dello stesso 
modello ma il loro trasformatore è stato settato su potenze 
diverse a seconda delle esigenze.

Esempio 1: Le due immagini mostrano il classico selettore presente sul 
retro dei diffusori provvisti di trasformatore. In fase di installazione sarà 
possibile scegliere la potenza massima da inviare al diffusore.

A
m

plificatore 60W

Ufficio

Giardino

Ingresso
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TIPI DI DIFFUSORI
Prima di procedere alla scelta dei prodotti da utilizzare nel proprio inpianto audio è necessario analizzare

Diffusore con staffa
Disponibili sia in versione 
8 Ω sia con trasformatore 
per impianti 100V. Nei colori 
bianco o nero si integrano in 
qualsiasi ambiente.

Diffusore impermeabile
Dispone di staffa, 
trasformatore per impianti 
a tensione costante ed è 
impermeabile per l’utilizzo 
all’aperto.

Diffusore bidirezionale
Dispone di staffa, 
trasformatore per impianti 
a tensione costante doppio 
altoparlate per diffondere il 
suono contemporaneamente 
in direzioni opposte. 
Spesso utilizzati su pali per 
diffusione audio su strade 
e paesi.

Diffusore a incasso
Ideali per controsoffitti, 
risultano quasi invisibili. 
Tipicamente utilizzati in 
negozi e ambienti pubblici. 
Possono operare sia a 8 Ω 
che a tensione costante.

Tromba esponenziale
La soluzione migliore per 
diffondere il suono a lunghe 
distanze. Utilizzate spesso 
in parcheggi o comunque 
all’aperto.

Tromba con trasformatore
La soluzione migliore per 
diffondere il suono a lunghe 
distanze. Utilizzate spesso 
in parcheggi o comunque 
all’aperto.

Diffusore da giardino
Del tutto simile ad una 
roccia, si mimetizza in 
mezzo a piante, erba etc. 
Impermeabile, è adatto per 
usi all’aperto.

Diffusore da soffitto
Ideati per essere appesi 
a soffitto ed essere calati 
alla giusta distanza. 
Opera sia a tensione che 
a impedenza costante. 
Utilizzato specialmente in 
supermercati.

Diffusore a colonna
Utilizzate in chiese e sale 
conferenza. grazie ai 
numerosi diffusori montati in 

CARATTERISTICHE DEGLI AMPLIFICATORI
Gli amplificatori spesso possiedono funzioni particolari che li rendono perfetti per il proprio utilizzo. E’ 
importante valutare, oltre alla potenza, quali funzioni deve possedere. Accanto ad ogni amplificatore troverete 
uno o più dei seguenti simboli che vi aiuteranno nella scelta.

SD

USB

MP3

RADIO
AM/FM

Phantom
POWER

Matrix
System

360W

24V

2U 3U

TEL.
PAGING

Voice
Priority ECO

Sirena

REC

CD

Surround

4 ZONE

6 ZONE

Chime

12V

Potenza massima totale.

Ha la possibilità di inviare il 
segnale miscelato a 4 uscite 
spesso con volumi separati.

Ha la possibilità di inviare il 
segnale miscelato a 6 uscite 
spesso con volumi separati.

Ogni segnale in ingresso può 
essere inviato indipendentemente 
ad una o più zone in uscita.

Possiede tuner interno per la 
ricezione delle stazioni radio.

Ha la possibilità di alimentare 
microfoni a condensatore.

Abbassa in automatico la musica 
quando si parla al microfono. Al termine 
il volume si rialza automaticamente.

Consente di inserire in miscelazione un 
segnale telefonico ad esempio per un 
intervento di ospite durante riunioni.

Un tasto permette di emettere un suono 
tipo “sirena” per richiamare l’attenzione.

Dispone di connettori per diffusori 
anteriori, posteriori e centrali per 
ottenere effetto “surround”.

Può riprodurre brani in 
formato MP3.

Possiede una porta USB per 
la riproduzione di brani MP3.

Possiede una porta SD per 
la riproduzione di brani MP3.

Possiede un lettore CD in grado 
spesso di riprodurre anche brani 
MP3

Può registrare l’intera 
miscelazione, in formato digitale, 
direttamente su chiavetta USB.

Un tasto permette di emettere un 
suono per richiamare l’attenzione.

Applica l’effetto eco al segnale 
microfonico.

Ha la possibilità di essere alimentato 
a 12V ad esempio da una vettura.

Ha la possibilità di essere alimentato 
a 24V ad esempio da una pullman o 
camion.

Indica l’ingombro che l’amplificatore 
avrà una volta inserito in rack 
standard 19”
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PAA 660TMZ
Amplificatore PA 6 zone
Uno dei più evoluti amplificatori PA. Gestisce 6 zone a indirizzando 5 segnali in ingresso e 
indipendentemente ad una o più delle 6 uscite. Ogni zona dispone di un volume separato e di tasti 
per l’esclusione istantanea. Incorpora un modulo MP3 con display, radio am/fm e prese USB/SD. 
Funzione priority sul microfono e attacco per cuffia con volume regolabile. Gestisce connessioni 
a 8Ω o 70/100V.

MP3

RADIO
AM/FM

Phantom
POWER

Matrix
System

Mic Mic
lettore CD

60W Max

60W Max

Phone
60W Max

Zo
na

 1

Zo
na

 3

Zo
na

 5

Zona 2 Zona 4
Zona 6

60W Max

60W Max60W Max

PAA 660TMZ PA 41000 MA 460

•	 Potenza Max 360W 1000W 480W

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3mm + XLR + RCA RCA + Jack 6,3 mm + XLR RCA + XLR

•	 Ingombro a rack 2U 3U 3U

•	 Ingressi Line / Mic 3 / 3 2 / 4 5/3

•	 USB / SD / Radio Si / Si / Si No / No / No No / No / No

•	 Impedenze supportate 8-16Ω 4 - 8Ω 4 - 8Ω

•	 Sirena e fischietto Sirena Sirena No

•	 Tensione costante 70 - 100V 25, 70, 100V 25, 70, 100V

•	 Risposta in frequenza 80Hz - 16KHz 60Hz - 12 KHz 60Hz - 17KHz

•	 Rapporto S/N >60dB > 60 dB >60dB

•	 Dimensioni / Peso 420 x 340 x 89 mm / 11,4 Kg 483 x 133 x 350 mm / 25 Kg 420 x 340 x 89 mm / 13,3 Kg

360W

6 ZONE
System

Chime 2U
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Mic Mic

MicMic250W Max

250W Max

PA 41000
Amplificatore 1000W a 4 zone
Dispone di 4 ingressi commutabili tra microfono, 
linea e alimentazione phantom 48V. Quattro zone 
indipendenti possono essere regolate sia in volume che 
in livello di tonalità alte e basse. Funzione “telephone 
paging”, sirena, e segnalatore a 4 toni. Utilissimo 
per applicazioni professionali in hotel, supermercati, 
ospedali, è installabile anche a rack 19”. Opera sia a 
4/8 Ω che a tensione costante.

Esempio di collegamento

4 ZONE
System

250W Max

250W Max

Radio

lettore CD

Zo
na

 1

Zo
na

 2

Zo
na

 3

Zo
na

 4

1000W

80W Max 80W Max

4 ZONE
System

PAA 460
Amplificatore 480W a 4 zone
Progettato per soddisfare ogni esigenza in ambito 
PA system, è un amplificatore a 6 ingressi e 4 
uscite con sistema a matrice che consente di 
gestire indipendentemente ogni uscita assegnando 
uno o più segnali. In pratica si potrà inviare uno o 
più segnali in ingresso a una o più zone in uscita. 
Ogni canale dispone di 120W con regolazione di 
guadagno, toni alti e bassi e volume indipendente. 
Gestisce alimentazione phantom per microfoni 
a condensatore e opera sia a tensione che a 
impedenza costante. 

80W Max80W Max
Mic

MicMiclettore CD

Radio

Zona 4
Zona 3

Zona 2
Zona 1

Voice
Priority

Voice
Priority

Tel
Paging

Tel
Paging

Phantom
POWER

Matrix
System480W

Phantom
POWER

Siren
Chime

3U

3U
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PAA 240TMZ
Amplificatore PA 240W 
Amplificatore destinato ad impianti PA. Particolarmente completo, ha la possibilità di 
gestire una potenza massima di 240W suddivisa in 4 zone. Tra le varie particolarità 
spiccano il modulo USB/SD con radio AM/FM incorporata in grado di riprodurre brani 
Mp3, sirena e fischietto per richiamare l’attenzione in casi di emergenza, funzione Eco, 
alimentazione phantom per microfoni a condensatore e tasto mute sull’ingresso 1. 
Supporta collegamenti 4/8 Ohms e 70/100V. DIspone di prese in uscita monitor/rec.

4 ZONE
System

Voice
Priority

ECO TEL.
PAGING

Mic Mic Mic Mic

60W Max

60W Max

60W Max

lettore 
CD

60W Max

Zo
na

 2

Zo
na

 3

Zo
na

 4
Zona 1

•	 Potenza Max 240W

•	 Impedenza in uscita 4, 8 Ω

•	 Uscita tensione costante 70 - 100V

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3 + XLR

•	 Connettori in uscita Morsetti

•	 Rapporto S/N >60db

•	 Sensibilità ---------

•	 Dimensioni / Peso 420 x 280 x 89 mm / 9,4 Kg

MP3 RADIO
AM/FM

Phantom
POWER240W

Siren
Chime 24V
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MPA 120S
Amplificatore PA 170W
In grado di riprodurre fi les Mp3 direttamente da chiavette USB o da schede 
SD, questo amplifi cartore dispone di 4 ingressi microfonici ( phantom) e un 
ingresso di linea. L’uscita e suddivisa in 4 zone. Puo operare sia a 4-8 Ohm 
che a tensione costante 25, 70, 100V. E’ alimentabile sia a 220V che a 24V.

•	 Potenza Max 170W (8 Ω)

•	 Impedenza in uscita 4, 8 Ω

•	 Uscita tensione costante 25, 70, 100V

•	 Connettori in ingresso RCA + Jack 6,3 + XLR

•	 Connettori in uscita Morsetti

•	 Rapporto S/N >65db

•	 Sensibilità

•	 Dimensioni / Peso 483 x 88 x 260 mm / 10,2 Kg

Voice
Priority

TEL.
PAGING

MP3 Phantom
POWER170W

Siren
Chime 24V
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Grazie alla esclusiva funzione “fly-rec” 
è possibile registrare ciò che si sta 
amplificando semplicemente premendo 
un tasto. Il file generato su scheda SD 
o su normali supporti USB, potrà essere 
poi riportato su computer per archiviarlo 
o condividerlo a piacimento.

Amplificatore da 180W
Amplificatore destinato ad impianti di filodiffusione. 
In grado di erogare una potenza massima di 
180Watt. 4 ingressi XLR con selettore mic/line/
phantom, tutti con controllo di volume indipendente. 
Il comando MASTER regola il livello d’uscita totale, 
con tonalità adattabili grazie ai controlli per le note 
alte e basse. Ottime caratteristiche di risposta in 
frequenza e di rapporto segnale/rumore rendono 
questo amplificatore adatto per impianti professionali.  
Dispone di uscite per segnali destinati a registratori o 
altre apparecchiature esterne.

Amplificatore da 120W
Oltre alla classica funzione di amplificatore con 
3 ingressi microfonici e 1 di linea, è in grado sia di 
riprodurre files Mp3 direttamente da chiavette USB o 
da schede SD che di registrare in formato digitale ciò 
che si sta amplificando. Può operare sia a 4 Ω che a 
tensione costante 25, 70, 100V. E’ alimentabile sia a 
220V che a 24V.  

TA 512M PLUS

MPA 60R

Lettore CD

TA 512M PLUS MPA 60R

•	 Potenza Max 180W 120W (8 Ω)

•	 Impedenza in uscita 4/8/16 Ω 4/8/16Ω

•	 Uscita tensione costante 25, 70, 100V 25, 70, 100V

•	 Connettori in ingresso XLR RCA + Jack 6,3 mm + XLR

•	 Connettori in uscita Morsetti Morsetti

•	 Rapporto S/N >52db >65db

•	 Dimensioni / Peso 420 x 280 x 89 mm / 10 kg 420 x 260 x 88 mm / 6,5 Kg

REC

4Ω

Phone Mic

Mic

Mic

Esempio di collegamento Lettore CD

4Ω

Phone
MicMic MicMic

Voice
Priority

Phantom
POWER180W

24V

Voice
Priority

TEL.
PAGING

MP3 Phantom
POWER120W

24V
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PAA 60U12
Amplificatore 60W con Mp3
Ottimo amplificatore progettato per negozi, palestre e piccole 
attività commerciali, dispone di una potenza massima di 60W 
ideale per impianti di filodiffusione con altoparlanti a 4/8 Ohm 
ma soprattutto a 70/100V in tensione costante. Dispone di un  
display ed i comandi per selezionare tracce MP3 da schede 
SD o chiavette USB. Accetta microfoni phantom che è in grado 
di alimentare direttamente. 

PAA 60TU PAA 120TU PAA 60U12

•	 Potenza Max 60W 120W 60W

•	 Impedenza in uscita 4/8 Ω 4/8 Ω 4/8 Ω

•	 Uscita tensione costante 70, 100V 70, 100V 70, 100V

•	 Connettori in ingresso XLR / RCA / Jack 6,3 mm XLR / RCA / Jack 6,3 mm XLR / RCA / Jack 6,3 mm

•	 Connettori in uscita Morsetti Morsetti Morsetti

•	 Rapporto S/N >52db >52db >52db

•	 Dimensioni / Peso 320 x 190 x 75 mm / 4,4 kg 210 x 230 x 88,8 mm / 4,3 Kg 320 x 75 x 190 mm / 4,4 Kg

PAA 60TU 
Amplificatore PA con tuner e mp3 
Ottimo amplificatore progettato per negozi, palestre e piccole 
attività commerciali, dispone di una potenza massima di 60W 
ideale per impianti di filodiffusione con altoparlanti a 4/8 Ohms 
ma soprattutto a 70/100V in tensione costante. Sul pannello 
frontale troviamo i volumi separati per i 3 ingressi disponibili, i 
regolatori di tonalità alte e basse, il comando master e i tasti 
per l’inserimento dell’effetto sirena e fischietto, utili in caso di 
emergenza. Il tasto echo abilita questa funzione. Centralmente è 
presente un display ed i comandi per selezionare tracce MP3 da 
schede SD o chiavette USB. 

PAA 120TU
Amplificatore 120w con mp3
Semplice e versatile amplificatore con gestione connessioni 
sia a impedenza che tensione costante. Incorpora un 
lettore Mp3, un modulo radio FM ed è in grado di gestire 
fino a 4 segnali in ingresso suddivisi su 3 canali. Include 
un’alimentatore phanto +48V per microfoni a condensatore. 
Non mancano i regolatori per toni alti e bassi.

Voice
Priority ECO

MP3 RADIO
AM/FM

Phantom
POWER60W

Siren
Chime 24V

Voice
Priority

MP3 RADIO
AM/FM

Phantom
POWER

120W

Voice
Priority

ECO

MP3 Phantom
POWER60W

Siren
Chime 24V
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Amplificatore da 30W
Piccolo e versatile si presta sia all’utilizzo fisso che installato su autoveicoli 
(grazie alla possibilità di essere alimentato anche a 12V). Dispone di due 
ingressi per microfoni e un ingresso AUX tutti con proprio comando di 
volume.

Amplificatore da 30W
Incorpora un lettore di chiavette USB per la riproduzione di brani MP3. 
Dispone di due ingressi per microfoni e un ingresso AUX tutti con proprio 
comando di volume. Un tasto permette di riprodurre una sirena di allarme. 
Opera anche a 12V per impieghi su autoveicoli.

•	 Potenza Max 30W (8 Ω)

•	 Impedenza in uscita 4, 8, 16Ω

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3 mm

•	 Alimentazione AC 220V • DC 12V

•	 Dimensioni 240 x 220 x 78 mm

•	 Peso 2,2 Kg

•	 Potenza Max 60W (8 Ω)

•	 Impedenza in uscita 4/8/16Ω

•	 Connettori in ingresso RCA + Jack 6,3 mm + XLR

•	 Uscita tensione costante 100V

•	 Dimensioni 320 x 190 x 75 mm / 5 Kg

•	 Peso 5 Kg

•	 Potenza Max 30W (8 Ω)

•	 Impedenza in uscita 4, 8, 16Ω

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3 mm

•	 Alimentazione AC 220V • DC 12V

•	 Dimensioni 240 x 220 x 78 mm

•	 Peso 2,2 Kg

SA 450M

SA 450USB

12V30W

Amplificatore 60W
Opera sia a impedenze standard che a tensione costante. Presenta sul 
pannello frontale, i comandi per l’opportuna regolazione dei toni alti, medi 
e bassi oltre ai comandi di volume per 2 microfoni ed un segnale di linea.  
Al primo microfono è assegnabile la funzione “Voice priority” che attenua 
automaticamente i volumi per dare priorità ad annunci.

SA 30

4Ω

lettore CD

base microfonica

Voice
Priority60W 12V

MP330W 12V
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Amplificatore da 25W
Di caratteristiche simili al mod. SA 15, è però alimentabile anche da rete 
a 220V AC, Dalle dimensioni estremamente contenute, ha una potenza di 
25W sufficiente a pilotare 1 o 2 diffusori a tromba. Dispone di 1 ingresso 
di linea e 1 ingresso microfonico.

SA 450CD 
Amplificatore da 30W
Combina un’amplificatore da 30W ad un lettore CD con porta USB per 
la riproduzione di brani Mp3 anche da chiavette. Un display visualizza 
costantemente il brano riprodotto ed appositi tasti consentono le tradizionali 
ricerche del brano. La funzione ‘Sirena’ completa questo amplificatore 
alimentabile anche a 12V. 

•	 Potenza Max 25W

•	 Impedenza in uscita 4, 8, 16Ω

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3 mm

•	 Alimentazione AC 220V • DC 12V

•	 Dimensioni 155 x 147 x 65 mm 

•	 Peso 1,3 Kg

•	 Potenza Max 30W (8 Ω)

•	 Impedenza in uscita 2, 4, 8, 16Ω

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3 mm

•	 Alimentazione AC 220V • DC 12V

•	 Dimensioni 280 x 285 x 92 mm

•	 Peso 5,6 Kg

SA 25

Amplificatore da 15W
Progettato espressamente per automezzi, è munito di ingresso per 
microfono e presa AUX. Consente la diffusione di voce anche con 
accompagnamento di sottofondi musicali. Un tasto riproduce un suono 
simile ad una sirena e corno da nebbia per attirare l’attenzione in caso 
di emergenza.

•	 Potenza Max 15W

•	 Impedenza in uscita 4, 8, 16Ω

•	 Connettori in ingresso Jack 6,3 mm

•	 Alimentazione DC 12V

•	 Dimensioni 155 x 150 x 65 mm

•	 Peso 0,8 Kg

SA 15

MP3 12V

15W

25W

12V

12V

30W Sirena CD

Siren
Chime

Siren
Chime
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MMX 54ZM 
Mixer 4 zone con Mp3 
Inseribile a rack con ingombro 1U, gestisce 4 ingressi tramite XLR o Jack 6,3mm per il 
collegamneto di segnnali microfonici o di linea. L’ingresso microfonico 1 dispone di funzione 
priority. E’ presente un modulo MP3 per la riproduzione di brani da SD/USB. Incorpora 
anche un tuner FM. Unico nel suo genere dispone di 4 uscite indipendenti alle quali inviare 
a matrice, i segnali in ingresso. Possibilità di monitorare in cuffia i vari segnali. Supporta 
alimentazione phantom su due microfoni. 

4 ZONE
System

Matrix
System

Mic 1Mic 2Mic 3
lettore CD

100V 70V 4-16 Ω 8 Ω 

Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4

I segnali miscelati possono essere assegnati a una o più delle 4 uscite. 
alle uscite potrete collegare ogni tipo di amplificatore e gestire impianti sia 
8Ω che 100V con potenze praticamente illimitate.

ECO

MP3 RADIO
AM/FM

Phantom
POWER

Voice
Priority
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1000W 2000W

500W

70V

70V

70V4 Ω 

4 Ω 

4 Ω 100V

100V

100V

125-2 250-2 250-4

•	 Potenza Max 500W 1000W 2000W

•	 Impedenza in uscita 4 Ohms 4 Ohms 4 Ohms

•	 Uscita tensione costante 70 / 100V 70 / 100V 70 / 100V

•	 Connettori in ingresso XLR XLR XLR

•	 Connettori in uscita Morsetti Morsetti Morsetti

•	 Ingressi Line 2 2 4

•	 Risposta in Frequenza 20 Hz - 20 KHz (+/-1dB) 20 Hz - 20 KHz (+/-1dB) 20 Hz - 20 KHz (+/-1dB)

•	 Dimensioni / Peso 434 x 353 x 89 mm / 6,9 Kg 434 x 353 x 89 mm / 7,5 Kg 434 x 353 x 89 mm / 9,8 Kg

250-2 
Amplificatore di potenza 1000W
Simile al modello 152-2 ma di maggiore potenza.

125-2 
Amplificatore di potenza 500W
Progettato per impianti di filodiffusione, è in grado di fornire una potenza RMS di 2x125W con uscita sia 4 Ohms che 70V/100V. Ogni canale dispone di ingresso 
indiupendente bilanciato di tipo XLR e di comando volume indipendente. Un selettore consente di scegliere la modalità d’utilizzo tra MONO e DUAL. Un filtro è azionabile 
per taglio alti/bassi. Ogni canale ha indicatori a led indipendenti per segnale, 4 Ohms, 10V, 100V e Pro. Circuiti elettronici proteggono l’apparecchio da surriscaldamenti, 
sovraccarichi e cortocircuiti.

250-4 
Amplificatore di potenza 2000W
Simile al modello 250-2 ma con 4 uscite indipendenti e maggiore potenza.
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ECO

ECO

•	 Potenza max 2 x 50W 

•	 Connettori in ingresso RCA 

•	 Connettori in uscita Morsetti

•	 Dimensioni / Peso 250 x 250 x 80 mm / 2,5 Kg

•	 Potenza max 2 x 40W 

•	 Connettori in ingresso RCA / Jack 6,3mm 

•	 Connettori in uscita Morsetti

•	 Dimensioni / Peso 250 x 250 x 80 mm / 2,5 Kg

2 x 50W

2 x 40W

PA 2380BT 
Mini amplificatore stereo Mp3
Amplificatore stereo dalle dimensioni contenute. Progettato per l’utilizzo in 
negozi, receptions o in abitazioni. Dispone di 4 ingressi per il collegamento 
di 2 microfoni (tramite prese frontali) e di 2 apparecchi esterni (quali lettori 
CD, decoder etc) con prese RCA posteriori. Sul fronte sono presenti prese 
SD e USB con tasti per la riproduzione di brani MP3, regolatore di effetto 
eco, bilanciamento e toni alti/bassi. Un telecomando, per il controllo a 
distanza dei brani Mp3 completa questo straordinario apparecchio.

PA 2340BT 
Mini amplificatore stereo Mp3
Amplificatore stereo con lettore MP3 integrato. Ideale per l’utilizzo in negozi, 
bar, ristoranti o reception di ogni genere. Possiede 2 ingressi di linea con 
connettori RCA e una presa di uscita sempre con i medesimi attacchi. 
Può gestire diffusori con potenza massima fino a 40W per canale. Radio, 
bluetooth e brani Mp3 possono essere gestiti con la semplice pressione 
di un tasto. Sul pannello frontale sono presenti due prese microfoniche e 
regolatori di toni alti, medi e bassi. Possiede ECO per enfatizzare il canto.

MP3

MP3

BLUETOOTH

BLUETOOTH

RADIO
AM/FM

RADIO
AM/FM
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Diffusore in 
ABS da 180W

Diffusore in ABS 
da 250W

BX 6108 BX 6110

BX 6108 BX 6110

•	Potenza max 180W 250W

•	Woofer 8” 10”

•	Risp. in frequenza 65 Hz - 18 KHz 65 Hz - 18 KHz

•	Impedenza 8 Ohms 8 Ohms

•	Dimensioni 220 x 195 x 380 mm 300 x 245  x 470 mm

•	Peso 7,5 kg 10 Kg

AMP 200 AMP 400 AMP 600

Potenza max 8Ω 2 x 200W 2 x 400W 2 x 600W

Potenza bridge 4Ω 400W 800W 1200W

Connettori ingresso XLR + RCA XLR + RCA XLR + RCA

Connettori uscita Speakon + Morsetti Speakon + Morsetti Speakon + Morsetti

Ventola di raffred. Si Si Si

Risp. in frequenza 20 Hz - 20 Khz 20 Hz - 20 Khz 20 Hz - 20 Khz

Ingombro a rack 19” 2U 2U 2U

Dimensioni 482 x 320 x 88 mm 482 x 320 x 88 mm 482 x 320 x 88 mm

Peso 9  Kg 9,5  Kg 10,5  Kg

AMP D300 AMP D500 AMP D700

Potenza max 8Ω 2 x 300W 2 x 500W 2 x 700W

Potenza bridge 4Ω 500W 900W 1200W

Connettori ingresso XLR + RCA XLR + RCA XLR + RCA

Connettori uscita Speakon + Morsetti Speakon + Morsetti Speakon + Morsetti

Ventola di raffred. Si Si Si

Risp. in frequenza 20 Hz - 20 Khz 20 Hz - 20 Khz 20 Hz - 20 Khz

Ingombro a rack 19” 2U 2U 2U

Dimensioni 482 x 200 x 44 mm 482 x 200 x 44 mm 482 x 200 x 44 mm

Peso 3,6  Kg 3,6  Kg 3,6  Kg
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DM 564 DM 788 DM 837

•	 Tipologia Dinamico Dinamico Dinamico

•	 Struttura Metallo Metallo Metallo

•	 Impedenza 600Ω 600Ω 600Ω

•	 Risposta in frequenza 50 - 14000 Hz 100-14000 Hz 100-14000 Hz

•	 Sensibilità - 71 dB -73 dB aKhz -73 dB aKhz

•	 Cavo 5 mt 350 gr 290 gr

DMC 942 DMC 915 CM 800

•	 Phantom No Si No

•	 Risposta in Freq. 100Hz - 16KHz 30-2000 Hz 21-23000 Hz

•	 Batterie 1 x 1,5 V (inclusa) 2 x 1,5V (non incluse) 2 x 1,5V (non incluse)

•	 Capsula Condensatore Condensatore Condensatore

•	 Impedenza --------- 200Ω -------

•	 Dimensioni 275 x 20 x 20 mm 110 x 20 x 120 mm 132 x 155 x 380 mm

DM C 941 DMC 973

•	 Tipologia Condensatore Phantom

•	 Struttura Metallo Metallo

•	 Phantom Si Si

•	 Risposta in frequenza 100Hz - 16KHz 40-16000 Hz

•	 Batterie ---------- 2 x AAA

•	 Cavo 8 mt -----------

DM 564
Microfono 
dinamico

DM 788
Microfono 
dinamico

DM 837 
Microfono 
dinamico

DING DONG

DMC 941
Microfono 
condensatore

DMC 973
Microfono 
Phantom

DMC 942
Microfono 
condensatore

DMC 915
Microfono 
Phantom

CM 800
Microfono 
condensatore
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HM 3
Supporto per 
microfono

HM 4
Supporto per 
microfono

SM 22K
Base per 
microfono da 
tavolo

HM 5
Supporto per 
microfono

SM 19K
Base per 
microfono
da tavolo

SM 29K
Supporto 
microfonico 
da tavolo

SM 6K
Mini 
supporto

Cavi microfonici
e DMX

Cavo audio 1,5 Mt

CA 8261

Cavo audio 10 Mt

CA 8262

Cavo audio 6 Mt

CA 8225

Cavo audio 15 Mt

CA 8265

Cavo audio 8Mt

CA 8228

•	 Da Spina XLR

•	 A Presa XLR

•	 Qtà minima acquistabile 1pz in Blister

•	 Imballo 12 pz
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•	 Banda di Frequenza UHF

•	 Canali 2x100

•	 Raggio d’azione 70 mt circa

•	 Connettori d’uscita XLR / Jack 6,3mm

•	 Dimensioni 30 x 5 x 17 cm

•	 Peso 2 Kg

•	 Banda di Frequenza UHF

•	 Canali 2x100

•	 Raggio d’azione 50 mt circa

•	 Connettori d’uscita XLR

•	 Dimensioni 42 x 45 x 25 cm

•	 Peso 2 Kg

Doppio radiomicrofono Palmare

Doppio radiomicrofono Palmare

Doppio radiomicrofono lavalier

Radiomicrofono palmare-Lavalier

SET 7620

SET 7822

SET 7822LAV 

SET 7302PL
•	 Banda di Frequenza UHF

•	 Circuito Diversity No

•	 Raggio d’azione 50 mt

•	 Dimensioni 185 x 40 x 102 mm

•	 Peso 1,2 KG

Radiomicrofono palmare

Radiomicrofono Lavalier

SET 7430

SET 8102LAV

•	 Circuito Diversity Si

•	 Raggio d’azione 50 mt circa

•	 Connettori d’uscita XLR + jack 6,3 mm

•	 Dimensioni 210 x 165 x 45 mm

•	 Peso 2 Kg

•	 Circuito Diversity Si

•	 Raggio d’azione 50 mt circa

•	 Connettori d’uscita XLR + jack 6,3 mm

•	 Dimensioni 207 x 43 x 175 mm

•	 Peso 1,6 Kg

•	 Banda di Frequenza UHF

•	 Canali 2x100

•	 Raggio d’azione 50 mt circa

•	 Connettori d’uscita XLR

•	 Dimensioni 42 x 45 x 25 cm

•	 Peso 2 Kg
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Rack 2 unità

Splitter d’antenna

Rack 4 unità

Rack 6 unità

Rack 8 unità

Rack 12 unità

Rack 16 unità

PRO 2U

KDU 800

PRO 4U

PRO 6U

PRO 8U

PRO 12U

PRO 16U

•	 Angoli protettivi Si

•	 Chiusure a farfalla Si

•	 Maniglie di trasporto Si

•	 Spessore pannelli 9 mm

•	 Rack 19”

•	 Meteriale Alluminio

•	 Peso 7 Kg

•	 Angoli protettivi Si

•	 Chiusure a farfalla Si

•	 Maniglie di trasporto Si

•	 Spessore pannelli 9 mm

•	 Rack 19”

•	 Meteriale Alluminio

•	 Peso 9 Kg

•	 Angoli protettivi Si

•	 Chiusure a farfalla Si

•	 Maniglie di trasporto Si

•	 Spessore pannelli 9 mm

•	 Rack 19”

•	 Meteriale Alluminio

•	 Peso 10,7 Kg

•	 Angoli protettivi Si

•	 Chiusure a farfalla Si

•	 Maniglie di trasporto Si

•	 Spessore pannelli 9 mm

•	 Rack 19”

•	 Meteriale Alluminio

•	 Peso 16,2 Kg

•	 Ruote Si

•	 Angoli protettivi Si

•	 Chiusure a farfalla Si

•	 Maniglie di trasporto Si

•	 Spessore pannelli 9 mm

•	 Rack 19”

•	 Meteriale Alluminio

•	 Peso 28,5 Kg

•	 Ruote Si

•	 Angoli protettivi Si

•	 Chiusure a farfalla Si

•	 Maniglie di trasporto Si

•	 Spessore pannelli 9 mm

•	 Rack 19”

•	 Meteriale Alluminio

•	 Peso 32 Kg

Inseribile in un normale rack da 19” con ingombro 1U, 
è in grado di raggruppare le 8 antenne provenienti da 
4 radiomicrofoni “diversity” in 2 sole antenne poste 
frontalmente. Nella confezione sono inclusi 2 potenti 
amplificatori d’antenna (15dB) in grado di ottimizzare 
al massimo la ricezione del segnale. 
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SET 9000 
Kit trasmettitore + ricevitore
Di ridottissime dimensioni, è composto da una trasmittente settata sul canale 1, 
2 o 3 e da una ricevente in grado di captare le 3 frequenze. E’ possibile acuistare 
infinite riceventi che capteranno 1 o più segnali durante meeting, visite guidate 
e traduzioni simultanee. Il sistema è adatto anche per telecamere o usato come 
normale radiomicrofono.

HP 9000
Monoauricolare per MC 9000
Cuffia monoauricolare utilizzabile in 
abbinamento ai ricevitori MC 9000. Grazie alla 
loro forma, si fissano stabilmente ai padiglioni 
auricolari risultando ultraleggeri e quasi 
impercettibili. Di tipo monofonico, sono ideali 
per visite guidate, conferenze etc.

•	 Lunghezza cavo	 90 cm
•	 Dimensioni	 55 x 70 x 20 mm

Il ricevitore possiede, oltre alla presa 
microfonica e uscita di linea, il selettore 
per l’ascolto del canale 1,2 o 3.

MC 9000
Ricevitore aggiuntivo
È il ricevitore opzionale del SET 9000, in 
grado di ricevere il segnale da 3 trasmettitori 
(freq. 1-2-3). La scelta del canale da ascoltare 
viene effettuata tramite un piccolo selettore. Si 
possono utilizzare infiniti ricevitori durante visite 
guidate, traduzioni simultanee e conferenze.

Il trasmettitore possiede un 
selettore di sensibilità per adattarsi 
a diversi tipi di microfono.

Ricevitore CH3Ricevitore CH2Ricevitore CH1

Oratore

Traduttore
Inglese

Traduttore
Francese

Traduttore
Tedesco

MC 9001
Trasmittente
CH1

MC 9001
Trasmittente

CH3

MC 9001
Trasmittente

CH2

MC 9000 MC 9000MC 9000MC 9000 MC 9000 MC 9000 MC 9000 MC 9000 MC 9000

•	 Autonomia operativa 8 ore circa

•	 Batteria Microfoni 2 x 1,5V AA (non incluse)

•	 Frequenza utilizzata VHF

•	 Dimensioni 98 x 62 x 23 mm

TG 99
Ricetrasmittente 100 canali
Questo apparecchio può fungere sia da 
trasmittente che da ricevente e comunicare con 
infinite unità dello stesso modello. Gli impieghi 
vanno dalle visite guidate all’utilizzo nel campo 
della sicurezza(buttafuori e guardie del corpo) 
fino all’uso come intercom tra moto o in mille 
altri utilizzi. Inserendo il microfono opzionale 
MG 99 verrà utilizzata anche come trasmittente. 
Per l’impiego come ricevente, sarà sufficiente 
collegare delle normali cuffie o auricolari.
Incorpora una batteria al litio ricaricabile(tramite 
caricatore usb in dotazione) che conferisce una 
lunga autonomia d’impiego (oltre 10 ore). Si 
può comodamente tenere in tasca o applicare a 
cintura grazie alla clip in dotazione.
Un display di tipo Oled mostra lo stato di 
fuzionamento e permette di settare l’apparecchio 
su uno dei 100 canali disponibili.

MG 99
Auricolare + microfono
Mono auricolare con microfono e tasto di conversazione appositamente 
studiato per l’utilizzo in abbinamento all’apparecchio TG 99. Tramite i 
menù dell’apparecchio, il tasto potrà essere settato per trasmettere una 
volta premuto e per trasmettere solo mentre lo si mantiene premuto. 

ESEMPIO n°1
Utilizzati durante pellegrinaggi, 
visite guidate o incontri 
internazionali. Chi trasmette 
potrà utilizzare l’apparecchio 
sfruttando uno dei 99 canali, 
ciò permette a più persone di 
trasmettere in contemporanea.
Per ogni trasmittente è 
necessario abbinare un MG 99.
Gli ascoltatori useranno 
l’apparecchio come ricevente, 
utilizzando comuni cuffie o 
auricolari stereofonici “usa e 
getta” e potranno ascoltare a 
piacimento uno dei trasmettitori.

......>

......>

Infinite 
riceventi

Fino a
99 Canali

ESEMPIO n°1
Due unità trasmettono e 
ricevono.

Utilizzi: Escursioni, moto, 
Tempo libero, etc.

ESEMPIO n°2
Una unità trasmette mentre 
infinite unità ricevono soltanto.

Utilizzi: Visite guidate, 
pellegrinaggi, musei, etc.

ESEMPIO n°3
Infinite unità trasmettono e 
ricevono tra loro.

Utilizzi: Ristoranti, sicurezza, 
Hobby, Edilizia, etc.
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VHF

SET 8041 
Kit per conferenze wireless con 4 microfoni
Eccezionale per tutti i casi in cui sia difficile o scomodo cablare un’impianto di 
conferenza fino a 4 postazioni. La confezione comprende una base ricevente e 
4 radiomicrofoni da tavolo con tasto di accensione e ghiera luminosa. Il sistema 
è operativo in un raggio di 50mt. I connettori posteriori permettono di collegare 
la base ad un’impianto di amplificazione. Disponibili 2 bande di frequenza per 
l’utilizzo contemporaneo di 2 unità (8 microfoni totali).

•	 Autonomia operativa 8 ore

•	 Batteria Microfoni 1 x 9V (non incluse)

•	 Frequenza utilizzata VHF

•	 Ingombro a rack 1U

•	 Lunghezza Mic 39 cm

•	 Dimensioni 425 x 44 x 218 mm

Wireless System



30

PEQ 1131H 
Equalizzatore grafico professionale
Ideale per musicisti, studi di registrazione e tecnici 
del suono, provvede alla perfetta e permanente 
equalizzazione di qualsiasi segnale audio. Opera su 
31 bande di frequenza da 20Hz a 20Kz. Presenta un 
selettore per range +/- 6/12db, due tasti “pass” per toni 
alti(40hz) e bassi(16Khz). 

CONV 1DA 
Convertitore audio 
digitale-analogico
Piccolo apparecchio in grado di convertire un 
segnale audio da digitale (presa fibra ottica toslink 
o presa coassiale) a analogico (tramite connettori 
RCA). 

CONV 2AD 
Convertitore audio 
analogico-digitale
Piccolo apparecchio in grado di convertire un 
segnale audio da analogico (tramite connettori 
standard RCA) a digitale (presa fibra ottica toslink o 
presa coassiale) . 

CONV 3DA 
Convertitore audio 
digitale-analogico
Piccolo apparecchio in grado di convertire un 
segnale audio da digitale ad analogico. Perfetto per 
collegare cuffie alle nuove TV che dispongono della 
sola uscita audio digitale.

SMX 281 PEQ 1131H

•	 Connettori XLR + RCA RCA + XLR + Jack 6,3 mm

•	 Ingombro a rack 19” - 1U 1 U

•	 Ingressi line / mic 1 / 0

•	 Rapporto S/N 93 db

•	 Risposta in frequenza 20Hz - 50Khz

•	 Lettore Mp3 ----------

•	 Dimensioni 483 x 200 x 44 mm 483 x 200 x 44 mm

•	 Peso 1,9 Kg 2,9 Kg

Multipresa a rack

CC 9575
•	 Compatibilità rack 19”

•	 Prese 7 prese Shuko/16A

•	 Protezione Doppia

•	 Lunghezza cavo 2 mt

•	 Spina 16A

•	 Carico massimo 3500 W - 16A

•	 Interruttore generale Si

•	 Ingresso audio RCA Coassial + Toslink

•	 Uscita audio 2 x RCA

•	 Temperatura 0° C +70° C

•	 Alimentazione DC 5V 1A

•	 Consumo 0,5 Watt (Max)

•	 Dimensioni 51 x 41 x 26 mm

•	 Peso 78 g

•	 Ingresso audio 2 x RCA

•	 Uscita audio RCA Coassial + Toslink

•	 Temperatura 0° C +70° C

•	 Alimentazione DC 5V 1A

•	 Consumo 0,5 Watt (Max)

•	 Dimensioni 51 x 41 x 26 mm

•	 Peso 78 g

•	 Ingresso audio 2 x RCA

•	 Uscita audio RCA Coassial + Toslink

•	 Temperatura 0° C +70° C

•	 Alimentazione DC 5V 1A

•	 Consumo 0,5 Watt (Max)

•	 Dimensioni 51 x 41 x 26 mm

•	 Peso 78 g
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CMT 999 
Commutatore audio 6 zone
Realizzato con struttura interamente metallica, questo commutatore 
gestisce 6 coppie di diffusori, ognuna con controllo di volume indipendente 
e tasto per esclusione audio dalla zona stessa.

CMT 998 
Commutatore audio
Agendo sui tasti è possibile selezionare gli altoparlanti su cui riprodurre 
l’audio proveniente da un’amplificatore. E’ in grado di gestire fino a 4 
coppie di altoparlanti da 8Ω o superiori per un carico massimo di 200W. I 
connettori posteriori a morsetto consentono di collegare in pochi secondi 
i fili degli altoparlanti con la massima semplicità.

CMT 994 
Commutatore audio 2 ingressi - 4 zone
Studiato per gestire 4 zone con impedenza da 4 a 16Ω e 2 ingressi da 140W 
per il collegamento di altrettanti amplificatori. Ogni zona potrà essere attivata 
o disattivata e per ogni zona si potrà scegliere quale sorgente (amplificatore) 
riprodurre. Estremamente versatile, risulta compatto ed efficiente. 

•	 Carico Max 140/70W RMS

•	 Uscite 4 zone (imped. 4 - 16Ω)

•	 Sezione cavi da 1,4 a 2,2 mm

•	 Protezione da sovraccarichi Si

•	 Dimensioni 216 x 112 x 49 mm

•	 Peso 1,5 Kg

•	 Carico Max 200 W

•	 Uscite 4 zone (8Ω)

•	 Protezione da sovraccarichi No

•	 Dimensioni 338 x 32 x 24 mm

•	 Peso 1,2 Kg

•	 Carico Max 400W Max

•	 Uscite 6 zone (imped. 4 - 16Ω)

•	 Sezione cavi da 1,4 a 2,2 mm

•	 Risposta in frequenza 35 Hz - 20 KHz (+0/-2dB)

•	 Dimensioni / Peso 432 x 55 x 125 mm / 4 Kg

Convertitore di segnale audio

CVS 908

•	 Dimensioni 135 x 70 x 40 mm

•	 Peso 0,1 Kg

retro

amplificatore

OUT
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Diffusore bidirezionale

CSP 220D

Diffusore a lampadario

CSR 205
•	 Potenza max 40W

•	 Tensione 70V - 100V

•	 Trasformatore (RMS) 5W, 10W, 20W

•	 Diametro Speaker 5”

•	 Struttura ABS

•	 Impermeabilità IP 44 

•	 Risp in frequenza 2 KΩ, 1 KΩ, 500 Ω (100V)

•	 Dimensioni 184 X 162,5 mm

•	 Peso 1,8 Kg

•	 Potenza max 40W 

•	 Tensione 50V - 70V - 100V

•	 Trasformatore (RMS) 5W, 10W, 20W

•	 Diametro Speaker 2 x 6,5”

•	 Struttura 94 dB (1W / M)

•	 Impermeabilità IP 44

•	 Risp in frequenza Resina ABS

•	 Risposta in frequenza 100 - 20000 Hz.

•	 Dimensioni 187 x 187 x 251 mm

•	 Peso ---

BS 54WT

Coppia box bianchi
multimpedenza

BS 54BT

Coppia box neri
multimpedenza

•	 Potenza Max / RMS 60W

•	 Tensione 100V

•	 Trasformatore (RMS) 4W, 8W, 15W, 30W

•	 Diametro Woofer / Tweeter 4” / 1”

•	 Struttura ABS

•	 Impermeabilità ---

•	 Risposta in Frequenza 70 Hz - 18 Khz.

•	 Dimensioni 210 x 160 x 130 mm

•	 Peso 3 Kg

•	 Potenza Max / RMS 60W

•	 Tensione 100V

•	 Trasformatore (RMS) 4W, 8W, 15W, 30W

•	 Diametro Woofer / Tweeter 4” / 1”

•	 Struttura ABS

•	 Impermeabilità ---

•	 Risposta in Frequenza 70 Hz - 18 Khz.

•	 Dimensioni 210 x 160 x 130 mm

•	 Peso 3 kg
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ROCK 680T 
Diffusore da giardino 
con trasformatore
Una cassa acustica a forma di 
roccia, realistica in ogni dettaglio ed 
impermeabile per il posizionamento a 
bordo piscina, in giardini e comunque 
all’aperto. Il materiale con cui è stata 
realizzata è resistente ai raggi UV e 
risulta estremamente duratura anche in 
condizioni ambientali avverse. In grado 
di integrarsi armoniosamente in qualsiasi 
ambiente, grazie al woofer e al tweeter 
di cui è dotata, riprodurrà in modo fedele 
musica, annunci etc 

•	 Potenza Max 80W

•	 Woofer 5”

•	 Tweeter 2”

•	 Impedenza tens. cost. 50/70/100V

•	 Risposta in frequenza 18Hz - 18KHz

•	 Impedenza 8 Ohms

•	 Dimensioni 358 x 265 x 250 mm

•	 Peso 4 kg

Diffusore Waterproof

Diffusore Waterproof 60W

CS 6A

CS 30A

•	 Potenza max 12W

•	 Tensione 50V - 70V - 100 V

•	 Trasformatore (RMS) 1,5W, 3W, 6W

•	 Diametro Speaker 12 cm 

•	 Struttura ABS

•	 Impermeabilità IP 66

•	 Risp in frequenza 150 Hz - 15 KHz

•	 Dimensioni 185 x 200 x 208 mm

•	 Peso 1,4 Kg

•	 Potenza max 60W

•	 Tensione 50V - 70V - 100 V

•	 Diametro Speaker 12,5 cm 

•	 Struttura ABS

•	 Impermeabilità IP 66

•	 Risp in frequenza 15 Hz - 15 KHz

•	 Dimensioni 283 x 234 x 256 mm

•	 Peso 3,7 Kg
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CSL 410 
Diffusore da incasso 
20W

CSL 310T 
Diffusore da incasso con 
trasformatore

CSL 630 
Diffusore da incasso con 
trasformatore 

CSL 310T CSL 410 CSL 630 CSL 620 CSL 510T CSL 810T

•	 Woofer 3” (7,5cm) 4” (10cm) 6,5” (16,3cm) 6,5” (16,3cm) 5,5” 8” 

•	 Tensione costante 50 - 70 -100V 50 - 70 - 100 V 70 - 100 V 70 V 50 - 70 - 100 V 50 - 70 - 100 V

•	 Potenza Max 10 W (5W RMS) 20 W (10W RMS) 60 W (30W RMS) 20 W (10W RMS) 20 W (10W RMS) 20 W (10W RMS)

•	 Materiale ABS ABS ABS ABS ABS ABS

•	 Risposta in freq. 170 - 15 KHz 100 Hz - 16 KHz 50 - 20 KHz 130 - 15000 KHz 140 - 20000 Hz 100 - 20000 Hz

•	 Sensibilità 85 dB 92 dB 90 dB 92 dB - -

•	 Dimensioni 120 x120 x 95 mm 142 x 142 x 122 mm 260 x 260 x 178 mm 185 x185 x 66 mm 180 x 180 x 109 mm 265 x 265 x 71 mm

CSL 620 
Diffusore da incasso con 
trasformatore 

CS 220 CS 212

•	 Potenza max 40W(5-10-20-40W) 24W(3-6-12-24W)

•	 Altoparlanti 7 da 70 mm 4 da 70 mm

•	 Volt. supportato 25, 70, 100V 25, 70, 100V

•	 Reg.di potenza 5 posizioni 5 posizioni

•	 Risposta in freq. 250Hz - 20 Khz 250Hz - 20 Khz

•	 Sensibilità 94 dB 94 dB

•	 Struttura Alluminio Alluminio

•	 Dimensioni:  619 x 106 x 75 mm 405 x 106 x 75 mm 

Sono incluse, per il 
montaggio a parete, 2 
staffette con relative 
viti. L’installazione 
risulta semplice e 
veloce. Le staffe, una 
volta montate, saranno 
praticamente invisibili.

Il selettore di 
impedenza posto 
sul retro delle 
colonne consente 
qualsiasi tipo di 
collegamento P.A. 

CS 212 
Altoparlante a 
colonna 24W

CS 220 
Altoparlante a 
colonna 40W

CSL 510T 
Diffusore da incasso con 
trasformatore

CSL 810T 
Diffusore da incasso con 
trasformatore
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GT 1221 
Mini megafono 10W

GT 1223 
Megafono 
15W

GT 1227SW  
Megafono 
25W

GT 1228USB 
Megafono con registratore da 
25W 

GT 1229 
Megafono “Thunder” 
40W  

GT 1228USB GT 1229

•	 Potenza Max 25W 40W

•	 Sirena Si No

•	 Fischietto Si No

•	 Autonomia 4 ore max 5/7 ore circa

•	 Alimentazione batterie (8 x C) 12V / batterie (8 x C)

•	 Dimensioni 230 x 230 x 350 mm 300 x 300 x 460 mm

•	 Peso 1,65 Kg 2,5 kg

GT 1221 GT 1223 GT 1227SW

•	 Potenza Max 10W 15W 25W

•	 Sirena Si Si No

•	 Fischietto No No Si

•	 Autonomia 9 ore max 10 ore max 5 ore max

•	 Alimentazione batterie (8x AA) batterie (8x AA) Batterie (8 x C)

•	 Dimensioni 155 x 155 x 245 mm 200 x 200 x 355 mm 230 x 230 x 370 mm

•	 Peso 0,65 kg 1,1 kg 1,6 kg
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BS 54B 
Coppia box HI-FI 
da 60W

BS 67B 
Coppia di box HI-FI 
da 100W

BS 63B 
Coppia di box HI-FI 
da 70W

BS 54W
Coppia box HI-FI da 60W

BS 93 
Coppia diffusori da 
incasso 40W

MARINE 6 
Diffusore marino 
waterproof

MARINE 5 
Diffusore marino 
waterproof

BS 85
Coppia di altoparlanti da 
incasso 50W

BS 83 BS 85 BS 93 MARINE 5 MARINE 6

•	 Potenza Max / RMS 70W / 35W 50W / 25W 40W / 20W 20 W 30 W

•	 Diametro Woofer / Tweeter 5” 130 mm / 40 mm 5” (125 mm) 5” (12,5cm) 6” (15cm)

•	 Risposta in Frequenza 50-20000 Hz 70 - 20000 Hz 92 Hz - 20 KHz

•	 Impedenza 8 Ohms 8Ω 8Ω 4Ω 4Ω

•	 Sensibilità 90 dB 90 dB 85 dB 88 dB 90 dB

•	 Impermeabilità IP 55 IP 55

•	 Diametro foro 162 mm / 222 mm 144,5 mm / 179 mm 120 cm 140 cm

•	 Profondità 80 mm 70 mm 74 mm

•	 Dimensioni 190 x 280 x 70 mm 200 x 200 x 70 mm 179 x 179 x 74 mm 150 x 150 x 65 mm 180 x 180 x 81 mm

•	 Peso 1,8 Kg 0,91 kg 0,9 kg

BS 54B BS 54W BS 67B BS 63B

•	 Potenza Max / RMS 60W 60W 100W 70W

•	 Diametro Woofer / Tweeter 4” / 1” 4” / 1” 6,5” / 1” 5” / 1”

•	 Risposta in Frequenza 70 Hz - 18 Khz. 70 Hz - 18 Khz. 55-20000 Hz 55-20000 Hz

•	 Impedenza 8Ω 8Ω 8Ω 8Ω

•	 Sensibilità

•	 Diametro Interno / Esterno

•	 Profondità

•	 Dimensioni 210 x 160 x 130 mm 210 x 160 x 130 mm 285 x 220 x 190 mm 235 x 180 x 160 mm

•	 Peso 3 Kg 3 Kg 3 Kg 3 Kg

BS 83
Coppia di altoparl.
da incasso 70W
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TC 1640 
Tromba in alluminio 
da 40W

TC 1240 
Tromba in alluminio 
da 40W 

TC 25P TC 15P TC 1640 TC 1240 SC 35A

•	 Potenza Max 25W 15W 40W 40W 35W

•	 Impermeabilità Si Si Si Si Si

•	 Potenza in Uscita

•	 Risposta in frequenza 300 - 8000 Hz 300 - 8000 Hz 250 - 6000 Hz 220 - 5000 Hz 300-10000 Hz

•	 Struttura Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

•	 Impedenza 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω

•	 Peso 0,85 Kg 1,1 Kg 1,9 Kg 2,1 Kg 1,05 Kg

•	 Dimensioni 210 x 210 x  210 mm    250 x 250 x  250 mm    315 x 315 x 283 mm 389 x 389 x  360 mm    245 x 175 x 247 mm

SC 35A

•	 Potenza Max 8 Ω 

•	 Impermeabilità Waterproof

•	 Potenza in Uscita 35W

•	 Risposta in frequenza 300 - 10000 Hz

•	 Struttura Alluminio

•	 Impedenza 8 Ω

•	 Peso 1 Kg

•	 Dimensioni 245 x 175 x 247 mm

TC 15P 
Tromba in 
alluminio da 15W

TC 25P 
Tromba in alluminio 
da 25W

SC 35A
Tromba in alluminio 
da 35W 
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TC 15AH TC 30AH TC 1680

•	 Potenza Max 15W 30W 80W

•	 Tensione Costante 25, 70, 100V 25, 70, 100V 70V

•	 Impermeabilità IP 66 IP 66 IP 66

•	 Potenza in Uscita 1, 3, 5, 10, 15W 1, 3, 5, 10, 15, 30 W 20, 40, 80W

•	 Risposta in frequenza 450 Hz - 5 Khz (-10dB) 450 Hz - 5 Khz (-10dB) 350 - 5000 Hz

•	 Struttura Alluminio Alluminio Alluminio

•	 Dimensioni 212 x 212 x 230 mm 259 x 259 x 261 mm 405 x 405 x 420 mm

TC 1680 
Tromba in alluminio 
da 80W

TC 15AH 
Tromba in alluminio 
da 15W

TC 30AH 
Tromba in 
alluminio da 30W

Waterproof  e con 
Trasformatore



39

OPT 7575
Trasformatore da 75W

TF 7506 TF 7515 TF 7525

•	 Volt. in ingresso: 70V, 100V 70V, 100V 70V, 100V 

•	 Imped. ingresso:   1,6 KΩ (100 V) 400 Ω (100 V) 400 Ω (100 V)

•	 Imped. Uscita:  4, 8, 16 Ω. 4, 8, 16 Ω. 4, 8, 16 Ω. 

TU 35 TU 60 TU 100

•	 Potenza 35W 60W 100W

•	 Impedenza 16 Ω 16 Ω 16 Ω

•	 Risposta in freq. 150Hz - 6 Khz 150Hz - 6 Khz 100Hz - 6 Khz

•	 SPL 110dB 110dB 112dB

•	 Struttura Alluminio Alluminio Alluminio

•	 Dimensioni (mm) 116 x 116 x 100 114 x 114 x 112 116 x 110 x 100

•	 Peso 1,4 Kg 1,65 Kg 2,1 Kg

•	 Voltaggio ingresso 70V, 100V

•	 Imp. ingresso 133 Ω

•	 Impedenze 4 - 8 - 16 Ω

•	 Potenza max 75W

TH 12
 
Tromba in alluminio  

TH 16 

Tromba in alluminio

•	 Struttura Alluminio

•	 Impermeabilità IP 66

•	 Colore Silver

•	 Dimensioni 407 x 407 x 325 mm

•	 Peso 1,5 Kg

•	 Struttura Alluminio

•	 Impermeabilità IP 66

•	 Colore Silver

•	 Dimensioni 314 x 314 x 250 mm

•	 Peso 1,3 Kg

AT 30 
Regolatore di volume
Attenuatore di volume per 
impianti a tensione costante. 
Opera infatti a 50V, 70V o 100V 
e possiede 11 posizioni (+off) per 
un controllo preciso del volume 
desiderato. La potenza massima 
gestibile è di 30W.
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Box amplificato con DVD    
e 2 radiomicrofoni

Amplificatore 25W

Diffusore amplificato

BM 892

BM 536B / BM 536W

BM 861MP3

Amplificatore portatile

BM 895

•	 Potenza Max 100 W

•	 Ingressi Linea 1

•	 Ingressi Microfonici 2

•	 Lettore Mp3 Si

•	 USB Si

•	 DVD Si

•	 Dimensioni 340 x 510 x 360 mm

•	 Peso 13,3 Kg

•	 Potenza Max 25 W

•	 Inressi 1 ingresso di linea

•	 Alimentazione a batteria ed esterna

•	 Dimensioni 85 x 107 x 36 mm

•	 Peso 0,31 Kg

•	 Potenza Max 150W

•	 Ingressi Linea 4

•	 Ingressi Microfonici 3

•	 Lettore Mp3 Si

•	 USB Si

•	 DVD Si

•	 Dimensioni 410 x 580 x 340 mm

•	 Peso 23 Kg

•	 Potenza Max 40 W

•	 Alimentazione 230 V / DC 12V - 1,2A

•	 Dimensioni 213 x 235 x 105 mm

•	 Peso 2,5 Kg

DVD

DVD

MP3

MP3

MP3

100
WATT

150
WATT

40
WATT

TV
OUT

TV
OUT

220V
12V

220V
12V

UHF

UHF

VHF

ECO

ECO

ECO

BATTERIA
RICARICABILE

BATTERIA
RICARICABILE

BATTERIA
RICARICABILE

25
WATT

BATTERIA
RICARICABILE

RADIO
AM/FM
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MP3UHF

220V
12V

40
WATT

•	 Autonomia operativa 4 ore

•	 Alimentazione Batteria interna, 220V, 12V

•	 Radiomicrofoni 1 o 2 (BM 660-2RM)

•	 Potenza Max 40W

•	 Prese in ingresso 1 Mic, 1 Line

•	 Dimensioni 1250 x 65 x 45 mm

•	 Peso 4 Kg circa

•	 Autonomia operativa 4 ore

•	 Alimentazione Batteria interna, 220V, 12V

•	 Radiomicrofoni 1 o 2 (BM 660-2RM)

•	 Potenza Max 40W

•	 Prese in ingresso 2 Mic, 1 Line

•	 Dimensioni 1250 x 65 x 45 mm

•	 Peso 4 Kg circa

BATTERIA
RICARICABILE

Il display permette 
di settare 

rapidamente ogni 
parametro

The display allows 
you to quickly set 

up each parameter

BM 661USB
Processioniere con 1 
radiomicrofono UHF

BM 661USB 2RM
Processioniere con 2
radiomicrofoni UHF

Sistema di amplificazione per gruppi itineranti, 
processioni o manifestazioni anche all’aperto. E’ 
munito di batteria ricaricabile interna che le conferisce 
un’autonomia di circa 4 ore. La colonna può essere 
comunque alimentata anche tramite il trasformatore a 
220V. Monta due compatte trombe acustiche orientabili 
ed è dotata di cinghia per l’impiego durante il cammino. 
Possiede prese per la connessione di 1 microfono a filo 
e 1 lettore Mp3.

Esempio di 
abbinamento 
con treppiede

Example with 
tripod stand

Modulo Mp3
con ingressi 

SD/USB
Mp3 module
with SD/USB

inputs
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•	 Distanza da muro 2,3 cm

•	 Carico max	 50 Kg

•	 Inclinazione 15°

•	 Dimensioni	 646 x 153 x 35 mm

•	 Peso 1,7 Kg

LIVELLO
BOLLA DI

LIVELLO
BOLLA DI

LIVELLO
BOLLA DI

23” / 37”
IDEALE 

23” / 37”
IDEALE 

32” / 65”
IDEALE 

60 Kg MAX
CARICO

60 Kg MAX
CARICO

50 Kg MAX
CARICO

•	 Distanza da muro 3,5 cm

•	 Carico max	 60 Kg

•	 Dimensioni	 528 x 346 x 35 mm

•	 Peso 2,8 Kg

•	 Distanza da muro 2,3 cm

•	 Carico max	 50 Kg

•	 Dimensioni	 646 x 153 x 35 mm

•	 Peso 1,7 Kg

•	 Distanza da muro 8,2 cm

•	 Carico max	 60 Kg

•	 Inclinazione 15°

•	 Dimensioni	 525 x 347 x 82 mm

•	 Peso 2,9 Kg

VD 137 
Staffa per LCD/Plasma da 23”a 37”
Una bolla di livello permetterà il corretto posizionamento della 
staffa a parete. I due braccetti verticali possono ospitare schermi 
fino a 37”.

LIVELLO
BOLLA DI

32” / 65”
IDEALE 

50 Kg MAX
CARICO

VD 156 
Supporto per LCD/Plasma da 32” a 65”
Supporto TV per schermi da 32” a 65” dotato di bolla per il corretto 
posizionamento e di staffe adattabili agli standard VESA fino a 400 
(verticale) e 600(orizzontale). La distanza dello schermo dal muro 
sarà di soli 23mm e il carico massimo garantito è di ben 50Kg. 	
	

VD 137T 
Staffa per LCD/Plasma da 23” a 37”
Di rapida installazione consente di posizionare a di uno schermo 
di medie dimensioni con possibilità di inclinazione fino a 15° Una 
bolla di livello permetterà il corretto posizionamento della staffa 
a parete. 

VD 156V 
Staffa per LCD/Plasma da 32” a 65”
Staffa in metallo progettata per applicare uno schermo TV a parete. 
E’ compatibile con televisori da 32” a 65” ed è in grado di inclinarsi 
verticalmente di 12° permettendo un perfetto orientamento dello 
schermo. Sostiene fino a 50 Kg è è compatibile con lo standard 
VESA fino a 400(verticale) x 600 (orizzontale). 

15°
INCLINAZIONE

15°
INCLINAZIONE
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•	 Carico Max 10 Kg

•	 Inclinazione 10° Verticale

•	 Compatibilità VESA 10

•	 Estenzione da 44 a 72 cm

LIVELLO
BOLLA DI

37” /70”
IDEALE 

15°
INCLINAZIONE

60 Kg MAX
CARICO

•	 Distanza da muro 11/54 cm

•	 Carico max	 60 Kg

•	 Dimensioni	 750 x 192 x 100 mm

•	 Peso 7,5 Kg

VD 162 
Staffa orientabile per TV da 37” a 70”
Destinata all’utilizzo in abbinamento a grandi schermi, permette 
l’orientamento della TV in un raggio di 180°.  Lo schermo potrà essere 
inclinato di 15° per una perfetta visione.  Dotato di bolla di livello.

442-712 m
m

11
4 m

m

11
4 

m
m

10” / 19”
IDEALE 

10 Kg MAX
CARICO

LCD 13C 
Supporto a soffitto per LCD
Regolabile e snodato, può essere fissato a soffitto e sostenere uno 
schermo LCD fino a 19” e dotato di aggancio standard VESA 10. Il 
braccio verticale può essere allungato da 44cm a 72cm rivelandosi utile 
in presenza di controsoffitti o soffitti particolarmente alti. Compatibilità con 
lo standard VESA 10.
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•	 Compatibilità VESA 50/75/100/200 

•	 Distanza da muro 1,5 cm

•	 Carico Max 37 Kg

•	 Peso 1 Kg

•	 Compatibilità VESA 75/100 

•	 Distanza da muro 8,7 cm

•	 Carico Max 15 Kg

•	 Inclinazione 15°

•	 LCD 10” - 24”

•	 Compatibilità VESA 75/100

•	 Distanza da muro 8,5/20,5 cm

•	 Carico Max 15 Kg

•	 Inclinazione 15°

•	 Rotazione 360°

•	 Peso 1 Kg

•	 Compatibilità VESA 75/100

•	 Distanza da muro 10/40 cm

•	 Carico Max 15 Kg

•	 Inclinazione 15°

•	 Rotazione 180°

•	 Peso 1,2 Kg

•	 Compatibilità VESA 10

•	 Distanza da muro 10/21 cm

•	 Carico Max 10 Kg

•	 Inclinazione -

•	 Rotazione -

•	 Estensione 44 -> 54 cm

VD 004 
Supporto per LCD da 10” a 37”
Semplice ma geniale, permette il collegamento di schermi di medie 
dimensioni a parete in modo semplice e rapido. Una volta applicata allo 
schermo potrà essere agganciata alla seconda staffetta preventivamente 
fissata a muro. Viti in dotazione.

VD 09 
Supporto per LCD da 13” a 27”
Realizzato in alluminio, è in grado di sostenere schermi da 13” a 27” 
con un attacco VESA 75/100. Il carico massimo sostenibile è 15 Kg. La 
distanza dal muro va da 85 a 205mm. 

VD 012 
Staffa doppio snodo
Fissabile a parete e orientabile sia orizzontalmente(180°) che 
verticalmente(15°) per una visione perfetta. Compatibile con standard 
VESA 100 permette il fissaggio di schermi LCD da 13” a 27”. 

0616 
Staffa per TV e decoder
Realizzato in alluminio, è in grado di sostenere schermi da 13” a 27” 
con un attacco VESA 75/100. Il carico massimo sostenibile è 15 Kg. La 
distanza dal muro va da 85 a 205mm. 

LCD 40
Supporto LCD 10”/24”
Tramite attacchi VESA 75x75 e 100x100 permette il fissaggio a parete 
di schermi da 10” a 24” con possibilità di rotazione fino a 60° e di 
inclinazione per un massimo di 15°

15°
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15°
ROTAZIONE

10 Kg MAX
CARICO

•	 Distanza da muro 12,2 cm

•	 Distanza da soffitto 21,7 cm

•	 Carico Max 10 Kg

•	 Dimensioni 129 x 244 x 129 mm

Grazie al particolare snodo, 
la staffa permette di fissare 
il videoproiettore sia a 
parete che a soffitto.

PJ 005 
Staffa per videoproiettore
Progettata per l’installazione a parete o a soffitto di videoproiettori. Universale, 
è in grado di adattarsi alla maggior parte dei videoproiettori grazie ai braccetti 
regolabili. Dotato di blocchi di sicurezza si installa in pochi minuti.

10 Kg MAX
CARICO

•	 Carico Max 10 Kg

•	 Inclinazione +/-15%

•	 Rotazione 360°

•	 Estenzione da 40 a 64 cm

PJ 009 
Staffa a soffitto per videoproiettore
Di tipo universale, si adatta ad ogni genere di videoproiettore ed è 
indicato per il loro posizionamento a soffitto. Impiegabile nei casi in cui 
vi siano controsoffitti o soffitti particolarmente alti. L’asta potrà essere 
allungata per raggiungere la posizione desiderata fino ad un massimo 
di 64 cm. Il videoproiettore collegato potrà essere inclinato a piacimento 
in un range di 15°.

15°

Soffitto
Staffe da
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SW 5 
Switch HDMI 5 ingressi 
Questo pratico accessorio permette di collegare, tramite 
cavo HDMI, fino a 5 apparecchi munito di altrettanti 
connettori HDMI alla propria TV. Tasti posti sulla parte 
frontale permettono di scegliere quale segnale in ingresso 
inviare allo schermo. Il telecomando in dotazione consente 
la selezione a distanza. Gestisce segnali in full HD e 3D 
grazie al suo standard HDMI 1.4 

SW 42 
Switch HDMI 4in 2out 
Straordinario accessorio in grado di gestire 4 segnali 
HDMI su 2 uscite separate destinate ad esempio ad una 
TV ed un videoproiettore piuttosto che 2 TV. Ogni segnale 
in ingresso è commutabile indipendentemente su una o 2 
uscite. Il tutto avviene tramite tasti posti sull’apparecchio 
ma anche tramite telecomando in dotazione. Dispone di 
un circuito di selezione automatica che capta l’eventuale 
sorgente attiva. Gestisce segnali full HD e 3D grazie agli 
ultimi standard tecnologici (HDMI 1.4) 

TV

Lettore DVD Concolle Computer Game

TVTV Lettore DVD Concolle Computer Game

CV 8125 - Cavo HDMI 1.41,5 mt

5 mt

10 mt

20 mt

GOLD

HDMI 5 - Cavo HDMI 1.4

HDMI 20 - Cavo HDMI 1.4

HDMI 10 - Cavo HDMI 1.4

5 IN

4 IN

1 OUT

2 OUT Audio
OUT
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1 IN 8 OUT

SPL 8-4K
Splitter HDMI 8 uscite
Questo splitter permette di visualizzare un segnale HDMI 
su 8 schermi contemporaneamente. I segnali gestiti 
possono arrivare ad una definizione massima ultra HD 
(4K). Utile in negozi, alberghi e esposizioni in generale.

ULTRA HD 4K
4K PLAYER

GOLD

HDMI AD90 
Adattatore HDMI 90°

Utile al collegamento di cavi HDMI a 
schermi con ridotto spazio dal muro. 
Questa riduzione si collega infatti ad 
un normale cavo HDMI permettendo 
di ridurre la distanza occupata dal 
connettore rispetto al muro.

1,5 mt BULK

•	 Da HDMI 19 pin

•	 A HDMI 19 pin

•	 Lunghezza 1,5 mt

•	 Qtà minima acquistabile 1 pz

•	 Imballo 12 pz

CV 8127M - Cavo HDMI 1.3b
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SUPERMARKET

UFFICIO: 	                CSL 510T 
	                (1 ogni 10mq)
 
SERVIZI:	                CSL 510T 
	                (1 ogni 10mq)

MAGAZZINO:           CS 15A 
	                (1 ogni 70mq)

PARCHEGGIO:        TC 30AH 
	                (1 ogni 250mq)

CORSIE:	                CSR 205
	                 (1 ogni 7 mt)

CASSE :   	                 CM 800 
	                 (N°1)

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

MMX 54ZM
250-4
DMP 230

UFFICIO

MAGAZZINO

C
O

R
SI

A

CASSA CASSA CASSA CASSA CASSA

C
O

R
SI

A

C
O

R
SI

A

C
O

R
SI

A

PARCHEGGIO

UFFICIO

RIPOSTIGLIO

SERVIZI IGIENICI

AREA VENDITA

SERVIZI IGIENICISERVIZI IGIENICI

NEGOZIO (250mq)

UFFICIO: 	          CSL 510T 
	          (1 ogni 10mq)

SERVIZI: 	          CSL 510T 
	          (1 ogni 10mq)

RIPOSTIGLIO:    CSL 510T 
	          (1 ogni 10mq)
		

AREA VENDITA:  CSL 620
	           (1 ogni 20mq)

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

PAA 660TMZ

ESEMPI DI DIFFUSIONE AMBIENTALE

Gli esempi presenti in queste pagine sono
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CHIESA

NAVATA DESTRA:   CS 220
	                (1 ogni 7 mt)
	                CS 212
	                (1 ogni 7 mt)

NAVATA SINISTRA:   CS 220
	                 (1 ogni 7 mt)
	                 CS 212
	                 (1 ogni 7 mt)

ALTARE:   	               DMC 915W
	                DMC 973

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

PAA 240TMZ

SPINNING - GYM

SALA ATTREZZISPOGLIATOI

RECEPTION

AREE COMUNI

SPOGLIATOI

NAVATA DESTRANAVATA SINISTRA

NAVATA CENTRALE

ALTARE

PALESTRA

RECEPTION:           CM 800 
	                CSL 620
 
SPOGLIATOI:          MARINE 5
	               TF 7515
	                (1 ogni 10mq)

SALA ATTREZZI:     BS 54WT
	                (1 ogni 20mq)

SPINNG-GYM:        BX 7412A
	                (1 ogni 25mq)

AREE COMUNI       CSL 620
	                (1 ogni 25mq)

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

PA 460
DMP 230
MX 4704USB

ESEMPI DI DIFFUSIONE AMBIENTALE
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RISTORANTE
PIZZERIA

BAR: 	               CSL 630

CUCINA:                 MARINE 6
	              TF 7525

SALA 
RISTORANTE:        CSL 630

SERVIZI IGENICI    MARINE 5
	               TF 7515

GIARDINO:              ROCK 680T

PARCHEGGIO:       TC 30AH

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

MMX 54ZM
250-2
125-2

RELATORI

BAR

PARCHEGGIOGIARDINO

CUCINA

SERVIZI IGIENICI

PLATEA

SALA RISTORANTE

SALA CONFERENZE

PLATEA: 	                BS 54BT
	                (1 ogni 6 mt)

RELATORI:                 2 x SET 8041

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

PAA 240TMZ

ESEMPI DI DIFFUSIONE AMBIENTALE
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CAMPO SPORTIVO

TRIBUNE: 	             TC 1680

SPOGLIATOI:         MARINE 5
                                TF 7515

PISTA E CAMPO:   TC 1680

PARCHEGGIO:      TC 30AH 
	                (1 ogni 250mq)

STAMPA:	              DMC 973

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

MMX 54ZM
250-4

BARSERVIZI

SALA 1 VOLUME ELEVATO

PISTA CORSA

TR
IB

U
N

E 

SPOGLIATOI STAMPA

PA
R

C
H

EG
G

IO

PAR
C

H
EG

G
IO

TR
IBU

N
E

SALA 2 VOLUME ELEVATO

AREE COMUNI

BAR / PUB

BAR: 	               BS 67

SERVIZI:                 MARINE 5
	              TF 7515

SALA 1:                   BX 1315
                                SUB 4118A

SALA 2:                   BX 1312
                                SUB 3115A

AREE COMUNI:       BS 67

AMPLIFICATORE SUGGERITO:

PA 460
DMP 230
PA 8800
AMP 600

CAMPO DA CALCIO

ESEMPI DI DIFFUSIONE AMBIENTALE
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